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FICHA TÉCNICA 

 

SONIDO  
   

MESA DE MEZCLA E INTERFACES DE AUDIO 
   
 1 YAMAHA CL5 

Mesa de mezcla digital de 72 canales mono y  8 estéreo, 24 mix buses, 8 matrix 
buses, salida master estéreo y mono.  

   
 1 YAMAHA Ri8-D EC RACK Digital de Escenario en red Dante de 8 entradas 

micro/línea analógicas. Conector Ethercon. 
   

 2 YAMAHA Rio3224-D RACK Digital de Escenario en red dante de 32 entradas 
micro/línea, 16 salidas analógicas, 8 salidas AES/EBU. 

   
MONITORES DE ESCENARIO 

   
 6 MARTIN-AUDIO XE300 

Monitor pasivo de escenario full rango de 2 vías con tecnología CDD  

   
 2 MARTIN-AUDIO XE500 

Monitor biamplificado de escenario full range de 2 vías con tecnología CDD 

   
SIDEFILL 

   
 2 MARTIN-AUDIO XD12 

Altavoz ultra-compacto de dos vías xover pasivo/activo conmutable. Respuesta en 
frecuencia: 65Hz-20kHz (+-3dB). 

   
 2 MARTIN-AUDIO BLACKLINE X115 

Subgrave compacto. Respuesta en frecuencia: 45Hz-150Hz (+-3dB) 

   
 2 MARTIN-AUDIO ACCES.ASF-20071 

Soporte de altavoz con carrete.  
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CABLEADO MICRO/LÍNEA 
   
 4 SNAKE 8 XLR 

Manguera multifilar de 8 canales balanceados con conectores machos XLR 3P y 
cajetín de conexión de 8 XLR 3P.   

   
 4 CABLE XLR 3P-5M 

Cable de conexión de audio balanceado para micro y línea con conectores XLR 3P-
M y XLR 3P-F de 5 metros. 

   
 4 CABLE XLR 3P-7M 

Cable de conexión de audio balanceado para micro y línea con conectores XLR 3P-
M y XLR 3P-F de 7 metros. 

   
 19 CABLE XLR 3P-10M 

Cable de conexión de audio balanceado para micro y línea con conectores XLR 3P-
M y XLR 3P-F de 10 metros. 

   
 15 CABLE XLR 3P-15M 

Cable de conexión de audio balanceado para micro y línea con conectores XLR 3P-
M y XLR 3P-F de 15 metros. 

   
   

AUDIO PA 
   
 2 MARTIN-AUDIO ARRAY 

Conjunto canal izquierdo y derecho de 5 WPM  
   
 4 MARTIN-AUDIO FRONTFILL 

Altavoz ultra compacto de dos vías pasivo. Respuesta en frecuencia: 70Hz-20KHz 
(+-3dB). Potencia: 200W AES y 800W de pico 

   
 6 MARTIN-AUDIO SUBGRAVES 

Subwoofer con 1 altavoz de 18'' en un recinto compacto con cuatro puertos reflex. 
Respuesta en frecuencia (- 3 dB): 47 Hz a 150 Hz. 1000 W AES 

   
AUDIO CAMERINOS 

   
 2 MARTIN-AUDIO CDD5WTX-WR 

Altavoz discreto de 2 vías pasivo de instalación con tecnología CDD. Potencia: 
100W AES y 400W pico Respuesta en frecuencia: 100Hz-20kHz (+-3dB).  

   
AMPLIFICACION DE MONITORES, SIDEFILL Y PA  

   
 4 MARTIN-AUDIO IKON IK81 

Etapa de potencia de 8 canales con DSP, control y monitorización sobre Ethernet. 
Amplificador optimizado para los line arrays y los monitores de escenario XE. 
Potencia total de salida: 10.000 W RMS.  
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MICROFONÍA 
   
 1 SHURE BETA 52A 

Micrófono dinámico. Patrón polar: Supercardioide. Para bombo o bajo. 
   
 4 SHURE BETA 98 D/S 

Micrófono de condensador en miniatura. Especial para cajas y toms.  
   

 2 NEUMANN KM184 MT STEREO SET 
Set de micrófono estéreo. 2 micrófonos de condensador KM184.  

   
 8 SHURE SM57 LC 

Micrófono dinámico para instrumento. Patrón polar cardioide. Adecuado para 
percusión, tambores, cajas o guitarra eléctrica. 

   
 10 SHURE SM58 LC 

Micrófono dinámico para voces. Patrón polar cardioide. Adecuado para voces.  
   
 4 AKG C 411 PP 

Micrófono de condensador adecuado para guitarra y violín.   
   
 2 SENNHEISER E 901 

Micrófono de condensador de superficie. Patrón polar semicardiodide. Adecuado 
para bombos de batería.  

   
 4 SENNHEISER MKH 416  

Micrófono de condensador RF de cañón. Patrón polar supercardioide.  
   
 12 KLARK TEKNIK DN100 

Caja de Inyección (DI) activa profesional con Phantom de +48V. 
   
 4 DPA 4066-OL-A-F00-LH 

Micrófono de condensador de diadema con Cápsula omnidireccional. Ajustable y 
desmontable para el cuello. Puede ser usado en el lado derecho e izquierdo.  

   
 2 DPA 4060-OL-C-F00 

Micrófono de condensador de clip. Cápsula omnidireccional. Para sistemas 
inalámbricos con conector B+K. Adaptadores opcionales para casi todos los 
sistemas inalámbricos disponibles.  

   

 

2 SENNHEISER EW 135 G3 
Sistema inalámbrico UHF con emisor de carcasa (SKM 100-835 G3), dinámico, 
cardioide con sistema de cápsula intercambiable y receptor 9,5" (EM 100 G3).  

 6 SENNHEISER EW 512 G3 
Set inalámbrico UHF de solapa con transmisor de bolsillo SK 500 G3.  

   
 2 SENNHEISER ASA 214 

Splitter de antena para alimentación de hasta 4 receptores Diversity.  
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 2 SENNHEISER AB 3 

Booster para antenas A 1031-U. 
  	
 2 SENNHEISER A 1031-U 

Antena Omnidireccional de UHF. 
   

SOPORTES MIC 
   
 24 K&M SEMS 3135 

Trípode telescópico con brazo extensible, color negro. 
   
 12 K&M SEMS 3235 

Trípode telescópico bajo, con brazo extensible, color negro. 
   

INTERCOM. INALAMBRICO 
   

 

1 INTERCOM… SISTEMA COMPLETO WBS 
Sistema de Intercomunicación Inalámbrico Digital. 
Consta de los siguientes equipos: 
1 UD Estación base intercom inalámbrico doble canal WBS-202 
4 UD Petaca inalámbrica monocanal compacta WBP-200 
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ILUMINACIÓN  
   

 10 TRITON BLUE RECORTE ZOOM 15°-30° 
Proyector recorte zoom 15-30, incluye lámpara HPL 750W/230V,  

   
 10 TRITON BLUE RECORTE ZOOM 25°-50° 

Proyector recorte zoom 25-50, incluye lámpara HPL 750W/230V,  
   
 6 TRITON BLUE RECORTE ZOOM 25°-50° JUNIOR 

Proyector recorte zoom 25-50, incluye lámpara HPL 575W/230V,  
   
 30 LDR ARIA PC1000 PLUS 

Proyector de lente plano convexa de 1.000W. 
   

 30 LDR VISERA NOTA/ARIA 
Accesorio para recorte de luz en los PC, Exclusivo para los PC. 

   
 10 LDR TONO PC2000 PLUS 

Proyector de lente plana convexa de 2.000W, incluida lámpara 2.000W, 	
   

 8 CAMEO PAR 64 CAN RGB 3W BS 
Proyector PAR CAN 64, Compuesto por 36 leds de 3W, con display, conexión 
mediante DMX, Angulo de proyección 60º, Colores mediante mezcla RGB. 

   
 12 ELATION TVL LED CYC RGBW 

Panorama con haz de difusión asimétrica, para iluminación escénica de cicloramas 
sobre distancias medias 

   
 12 LDR INNO A1000 

Panorama con haz de difusión asimétrica, para la iluminación escénica de 
cicloramas sobre distancias medias (hasta 10 m.).  

   

CONTROL DE ILUMINACIÓN 
   
 1 MARTIN HARMAN M1 HD 

Mesa de control de iluminación con 4 Universos DMX físicos, y 40 por Artnet. 
Conexión a pantallas externas: 2x DisplayPort (1920x1080 píxeles).  

   
 5 TRITON BLUE DM-1225 

Dimmer de 12 canales de 20A y proyección magneto térmica individual por canal.  
   

 2 TRITON BLUE DMX2X5 
Distribuidor y amplificador de señal DMX con 5 salidas y 2 entradas cada uno.  

   
 1 RACK PATCH PANEL 

Rack 19’’ de 24 U con Patch de POWERCON Input de 20A para los canales del 1 
al 144.  



   
   

 

 5 

   
 1 RACK PATCH PANEL 

Rack 19’’ de 24 U con Patch de POWERCON Input de 20A para los canales del 
145 al 288.  

   
 1 RACK 3 DIMMER + PATCH PANEL 

Rack 19’’ de 24 U con Patch de POWERCON Output de 20A para los canales 
DOBLES del 1 al 36. 

   
 1 RACK 2 DIMMER + PATCH PANEL 

Rack 19’’ de 24 U con Patch de POWERCON Output de 20A para los canales 
DOBLES del 37 al 72.  

   
 1 PATCH PANEL DMX 

Patch DMX desde el canal 1 al 144, instaladas solo 7 varas (DCH) encima del 
escenario. 

   
 1 PATCH PANEL DMX  

Patch DMX desde el canal 145 al 288, instaladas solo 7 varas (IZQ) encima del 
escenario. 
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CÁMARA NEGRA 
   
 1 TELON DE FONDO MOLTON 

Telón de fondo Molton C1 14 x 6,75 m.,  
   
 8 PATAS MOLTON 

Juego 4 patas Molton C1, 8 unidades de 2 x 7 m.,  
   
 8 BAMBALINAS MOLTON 

Juego de 4 bambalinas Molton C1 12 x 1 m.,  
   
 1 TELON BOCA TERCIOPELO 

Telón boca terciopelo 14,50 x 6,75 m. (14,50 en 2 hojas) C1.  
   
 1 BAMBALINON TERCIOPELO 

Bambalinón terciopelo 14,50 x 1 m.  
   
 1 PANTALLA PVC GRIS RETRO (CICLORAMA) 

Pantalla PVC Gris (Retro) 10 x 6,50 m., color gris perla, para retroproyección. 
   
 1 TUL GOBELIN 

Tul Gobelin 10 x 6,50 m. Color negro.  
   
	 1	 D&S 600 

Pantalla de proyección eléctrica con tela opaca BM MATTE WHITE. 
Dimensiones:     600 x 500 cm.  

   
 1 SUELO DANZA SQ 

Linóleo arlequín color negro/blanco para suelo de escenario. Acabado mate y 
antideslizante  
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MONITORES Y PROYECCIÓN 
   

 1 LED OL6 
Pantalla LED para exterior. Pixel Pitch 6.6 mm. Brillo 5000 cd/m². Dimensiones: 
2560x1920 mm. Montada en la marquesina del acceso principal del teatro. 

   
 1 SONY KD-65XD9305BAEP 

TV LED 65’’ Smart TV 4K Ultra HDR compatible con 3D. Dimensiones: 839 x 
1458 x 36 mm. Montado en la zona de recepción. 

   
 2 SAMSUNG UE32M5005AW 

TV LED 32’’ FULL HD. Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 píxeles. 
Dimensiones: 741 x 436 x 69 mm. Montados en camerinos n°	1 y n° 2  

   
 1 PANASONIC PT-RZ970LBEJ 

Proyector DLP láser compacto de 9.400 lúmenes (ANSI) Hasta 20.000 horas de 
funcionamiento continuo libre de mantenimiento. Montado en sala principal. 

   
 1 PANASONIC ET-DLE105 

Lente exclusiva para tiro medio para el proyector LED  
   
 1 PROYECTOR SONY SALA POLIVALENTE/MULTIFUNCION 
   
 1 PROYECTOR SONY PASILLO RECEPCIÓN 
   
 1 PROYECTOR SONY PASILLO RECEPCIÓN 
   
 1 PROYECTOR SONY PASILLO RECEPCIÓN 
   
	 1 	 AC-MX88-UHD-GEN2 

Matriz HDMI 8x8. 4K60 	
   
 1 VC-A50P 

Cámara HD CMOS 1/2.8", Montada en Teatro/Auditorio junto a la cabina. 
   
 1 APPLE MACBOOK PRO  

Ordenador portátil con Touch Bar. Procesador Intel Core i7 Quad-core a 2.8GHz 
Sistema Operativo macOS Sierra 

   
 
 


